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MONTERINGSVEILEDNING

ANVISNING!

Der skal som hovedregel
anvendes tekniske hjzlpemidler
til laft af vinduer og dere

Vejl. veegt-
granser @I

vad handtaring
| undsrarmeat=tand

Under 15 kg

15-35 kg

Over 35 kg

Yderligere information om handtering
af vinduer og dere pa byggepladsen - se:
“Leveranderbrugsanvisningen”.

Las mere pa |
hvidbjergvinduet.dk

ALUX® TRA/ALU
VINDUER OG DORE

Leverande rbrugsanvisningen findes ogsa pd www.vinduesindustrien dk /F or professionalie/Branchevejledninger



Monteringsvejledning m ALUX

Korrekt montering er en forudsaetning for optimal holdbarhed og
problemfri funktion og har betydning for garantien.

Det pahviler montgren at kende den korrekte montering.
Har du spgrgsmal i forbindelse med montering, kan du kontakte Hvidbjerg Vinduets serviceafdeling pa
telefon 51376674

Reklamationer eller ansker om service, der kan henferes til til en mangelfuld montering - vedligehold - smgring,
er ikke omfattet af Hvidbjerg Vinduets garanti.

Generelt:

Kontrol ved modtagelsen.

Ansvaret for de leverede Hvidbjerg Vinduer elementer overgar til dig sa snart disse har passeret vognkanten.

Du bedes straks kontrollere, at det modtagede er i overensstemelse med det bestilte = Ordrebekreeftelsen.

Kontroller elementerne for synlige skader.

| tilfzellede af skader skal disse indberettes straks til HvidbjergVinduet.dk /service og senest 3 dage efter levering.

Skader konstateret ved udpakning skal indberettes senest 5 dage efter levering. Husk billeddokumentation ved anmeldelse.
Fragtskader dokumenteres med billeder mens elementer stadig star pa pallen.

Opbevaring pa byggepladsen.

Transportemballagen er ikke vandteet, derfor skal elementerne beskyttes pa forsvarligvis mod vind og vejr.

Elementerne leveres pa paller, disse skal placeres pa et plant og stabilt underlag. T
I

max. 800mm

Handtering - laft og flytning.

Det anbefales at transpoterer elementerne i lodret stilling med bundkarm nedad.
Brug egnet lgftegrej til opgaven sa skader og tunge lgft undgaes. 0-[— _}'
Vi henviser i gvrige til:
www.vinduesindustrien.dk/professionel/vejledninger/branchevejledninger-haandtering

max. 800mm

Placering af beere og statteklodser. T T

Beere og statteklodser er kun til elementets egenvaegt. [ max. 800mm
Elementerne ma ikke belastes af andre tilstedende bygningsdele.

, max. 800mm max. 800mm max. 800mm e _}.
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A Max. 200mm Max. 200mm
Silicone til sikring af M T max. 800mm
glas ved udvendige
glaslister. max. 800mm max. 800mm
Valg af silicone
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Placering af karmskruer og fuge. ml ALUX®

Hvidbjerg Vinduet.
Acceptere kun karmskruer med hovede
ved fastggrelse i kompositfals og ved heengsler. L
Karmskruer uden hovede kan bruges ved Karmskrue med hovede.
fastgerelse i traekarm. © DOFTTTTERTS
Karmskrue uden hovede.
Faste karme Topstyret - Topvende - Sidehaengte.
Ved elementer med fast glas eller ramme Ved udadgaende oplukkelige elementer placeres karmskruerne altid i
placeres skruen i karmens traedel. karmens kompositdel, sa teet pa haengsler som muligt.

Karmskrue i bundkarm ved elementer over 1200mm i bredden.

[ Fastggrelse ved Igs isat.

Fastgerelse ved
glideskinne
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Bundkarm ved faste karme.
Opklodsning for egenvaegt.
Karmskruer i bund forsegles.

Side og topkarm ved

Side og topkarm udadgaende vinduer Bundkarm ved udadg. vinduer.
ved faste karme Opklodsning for egenvaegt.
Karmskruer i bund forsegles.

Dere indadgaende Udadgaende Facadedgre / Terrasseder / Vinduesdar.
Fastgges i traefalsen som taet pa Fastgges i kompositfalsen som teet pa haengsler som mulig.
haengsler som mulig.
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Side og topkarm ved
indadgaende dere

Bundkarm ved indadg. dere. Séie(fég;rfgzzrm o ed Bundkarm ved udadg. dare.
Opklodsning for egenvaegt. u 9 or Opklodsning for egenveegt.

Karmskruer i bund forsegles. Karmskruer i bund forsegles.

Dreje / kip elementer. Dreje / kip elementer med fast glas.
Placeres skruer skjult i karmen. Placeres skruer synligt i karmen.
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Bundkarm ved dreje kip fastfelt.

¥ .
Bundkarm ved dreje kip Opklodsning for egenvaegt.
vinduer og dgre. & S RGURE
Opklodsning for egenvaegt. E HV|d bjerg

Karmskruer i bund forsegles.



Monteringsanvisning for dare. m AI.UX®

Bemeerk, korrekt montage er en forudsaetning for at garantien deekker. °

max. 800mm
Montering: I
Karmen placeres i murhullet ovenpa bundopklodsninger, skal veere i vatter og ﬂ_ﬁﬂax 200mm
understgttet til treedefast i bundtrinets bredde. .-E—
Veaer opmaerksom at bundtrinet ikke krummer.
Darkarmen stilles med ensartet fugebredde ca. 10-12mm ved side og overkarm. max. 800mm

Veer opmaerksom pa bundkarmens placering i forhold til gulvplan.
| heengselside skal karmen veere i lod pa bade bred og smal side
Karmen skal i grebsside justeres og fastholdes sa der opnas parallet og et korrekt ol ]"
anslag og ensartet luft hele vejen rundt mellem karm og ramme.
Fastgarelse: | max. 800mm
Daren skal fastgares til bygningsdele med karmskruer med hoved sa teet pa
haengsler som muligt.

For at fastholde karmen skal der vaere blivende underlag af fugtstabilt
materiale bag haengsler og slutblik for at sikker mod indbrud.

Ingen opklodsninger pa overkarm. max. 800mm
Ved montage pa vinkler eller beslag brug vores vejledning dertil.

Fugning: A4 %
Ved arbejdet med isoleringsmaterialet ( stopning) ma der ikke ske en
komprimering af materialet saledes at der opstar en krumning pa karmen. e ———l

Er der dreen i bunden ma disse IKKE daekkes med fugen Statteklods Max. 200mm
ved sidekarm.

o 1R

Max. 200mm

Folg Fugebranchen:
www.danskindustri.dk/fugeguiden/fugeguide/udvendige-dore-og-vinduer/udvendige-dore-og-vinduer-i-traalu-komposit

Kobling af elementer og hjgrnelasninger.

Hvidbjerg Vinduet anbefaler 10-12mm afstand ved samstilling af elementer for at sikre den bedste mulig teethed.
Ved kobling af degre og sidehaengte vinduer anbefaldes det at monterer staskinne imellem elementer.

Ved koblinger af flere elementer til gavipartier eller ligende SKAL der laves statik beregninger.

Vinduer og dgre er ikke-baerende konstuktioner og ma ikke belastes med andre bygningsdele.

> ——Drzen holdes fri ) E —==7"~Drzen holdes fri

Vandret samling (
Vindue - Vindue -
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Dreje/kip - Udadgaende der



®
Justering af Dreje / Kip M ALUX
Dare og Vinduer.

Justering af beslaget foretages iflg. nedenstaende skitser. o1
A. Justering af forriglingspunkter

B. Justering af saks.
C. Justering af underhangsel.

For at sikker en forsat fejlfri funktion
skal fglgende procedure gennemfares
mindst en gang om aret:

+1,5
- 0,8
Side justering

Saks og underhaengsel kontroleres
for slitage og korrekt funktion.

Tryk justering

Alle beveegelige dele og forriglingspunkter smgres
Syrefri olie anvendes.

JUSTERING TOPSTYREDE/SIDESTYREDE VINDUER

Justering af friktion

Justeringen foretages s3ledes, at den
averste glider farst bevasger sig ned
p3 stoppet. Friktionen skal veere ens i
begoge sider.

Rammen kan justeres +/- 1,5mm op
eller nad.

1. Les den nederste monteringsskrue
| I karmen.
2. Drej den excentriske tap med en
TORX20-negle.
3. Patappen er der et marke, som
EXCENTRISK TAP ved levering er indstillet | vandret
stLIIing, som angiver nulpositionen.
4, Nar masrket er enten | top eller
bund, dvs. lodret stilling, er be-
slaget justeret ud | max. position
+/-1,5mm.
5. Efter justeringen er foretaget
strammes den nederste monte-
ringsskrue igen.
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JUSTERING TOPVENDE VINDUER ml ALUX®

+ 0@ 8|
ESLAG PA KARM
FIG. |
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Justering af friktion

Justeringen foretages sdledes, at den
overste glider forst bevaeger sig ned
pa stoppet. Friktionen skal vaere ens i
begge sider.

KIP/SKYDEDQRE
JUSTERING OG SM@RING AF BESLAG

smores med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie), for
at opretholde garantien.
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Monteringsanvisning
For brystningsfyldninger.

Generelt:

Brystningsfyldninger er Igs isat fra fabrikken.
Glaslisterne fiernes og brystningsfyldning tages ud, og fastggrelsen af elementet er mulig.

[ ALUX"

Fra fabrikken vil der veere medsendt teetningsband som skal monteres far fyldning genindsaettes.

Aluglaslisterne ved top og bund er gengaende og skal derfor genmonteres farst.
Der skal afsluttes med en fuge indvendig.

Brystningsfyldning Brystningsfyldning med
Standard. indleeg for radiator montage.
D D
)
% C: )
- L_\—ﬂ
£ =R
Medsendte teetningband skal monteres Radiator bzering skal forbores og
fer iseetning af brystningsfyldning. skrues gennem begge lag.

Vigtig:
Brystningsfyldning skal
fuges hele vejen rundt efter montage.

Afmontering af glaslister:
Ved glas / fyldning.

Glaslister kan afmonteres ved at bruge en tynd spartel med afrundede kanter.
Veer forsigtig med afmontering af glaslister, da disse nemt bliver ridset.

Step 1
Spartlen trykkes ind mellem glaslisten og karmen.
Step 2+3

Fasthold trykket pa spartlen fra step 1 og vip dernzest
spartlen mod karmside som vist i Step 3.

Denne fremgangs made kan veaere ngdvendig at gentage
nogle gange far glaslisten er fri.

- DK A @stergade 24 + DK-7790 Thyhoim » Danmark
@stergade 24 - DK-7790 Thyholm « Danmark ottt

[ Hvidbjérg c € [ Hvidbjérg

fAfrundede kanter
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Step 1 Step 2+3

hval
C€

September 2023
14 23
Dop ref..003/CPRI17-03-2014 Dop ref.:001/CPRI17-03-2014
EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 14351112006 2A%:2016
Facadevinduer Trae-Aluminium_Type: Alux®e dreje/kip. Facadevinduer Trze-Aluminium Type: Alux®e
Beregnet til bygninger Beregnet til bygninger
Vindlast npd vindiast: npd
Vandieethed: npd Vandtzethed: npd
Akustisk ydeevne: npd i I (d Bestaet
Termisk L ent (U-vaerdi) Akustisk ydesvne: npd
-1-fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm med standard rude: 0,82* Termisk fonskoefficient (U-vardi)
i-fagsfastham pé 1230 x 1480 mmmed siandardrude: 075" -1-fags igt vindue pa 1230 x 1480 mm med standard rude: 077"
Stralir aber -1~ fags fast karm p 1230 x 1480 mm med standard rude: 070"
-Standard rudens solfakior (g-veerdi): 0,63 Strali
-Standard rudens lystransmission (Lt-veerdi): 074" -Standard rudens solfaktor (g-vaerdi): 0,53*
Luftteethed: npd -Standard rudens lystransmission (Lt-veerdi): 0.74*
npd o perormance detemined (ngen ydemne fastag) L Luftizethed: npd
: npd: pe de ined (ingen gt p:
Facadedegre Tra-Aluminium Type: Alux“e dreje/kip s e
o ini 5 8,
Beregnet til bygninger Tra-Aluminium Type: Alux®e
Vindlast npd Beregnet til bygninger
Vandtgethed: npd Vindlast: npd
Hajde npd npd
Akustisk ydeevne: npd Hejde: npd
Termisk i ient (U-veardi) Akustisk ydeevne: npd
- Rammedar pa 1230 x 2180 mm med standard rude: 0,82* Termisk ionskoefficient (U-vaerdi)
- Kip-gkydeder pa 2500 x 2180 mm med standard ruder: 0,79" - Rammedar p& 1230 x 2180 mm med standard rude: 0,86
Stralingsegenskaber - Pladedar pa 1230 x 2180 mm: 0,65
-Standard udens solfakior (g-vaerdi)- 0,63 Stralingsegenskaber
-Standard rudens lystransmission (Lt-vaerdi): 0,74™ -Standard rudens solfaktor (g-vaerdi): 0,53**
Luftteethed: npd -Standard rudens lystransmission (Li-veerdi): 0,74
npd: n performance determined (ingen ydeewne fastiagt) ) : Luftizzthed. npd
il s Usvesri)fremgr . i g .

lle termiske
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