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Prøvningsbestemmelser 

Produktspecifikke prøvningsprocedurer: DS/EN ISO 10140-1:2016

Måling af luftlydisolation:   DS/EN ISO 10140-2:2010

Måleprocedurer og krav:   DS/EN ISO 10140-4:2010

Krav til prøvningsfaciliteter og -udstyr: DS/EN ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014 

Vurdering:  DS/EN ISO 717-1:2013

Måleusikkerhed:  DS/EN ISO 12999-1:2014 
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Resultat 
Luftlydisolation målt i laboratorium, vægtet reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:

 Rw (C; Ctr) = 37 (-2; -6) dB  

I Kurveblad 1 er reduktionstallet pr. 1/3-oktav og 1/1-oktav angivet i frekvensområdet hhv. 

50-5000 Hz og 63-4000 Hz. 1/3-oktavværdierne er angivet både i tabelform og grafisk, mens 

1/1-oktavværdierne kun er angivet i tabelform. Den indtegnede vurderingskurve svarer til den 

målte Rw-værdi. 

Bemærkninger 
Beskrivelse af prøveemne: Se bilag A+B 

Montage i laboratoriet: Se bilag A 

Målebetingelser og testprocedurer: Se bilag C 

Måleusikkerhed:  Se bilag D 

Målinger i det lavfrekvente område:  Se bilag E 

Måleudstyr: Se bilag F 

Prøvningsresultatet gælder udelukkende for det prøvede emne.
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