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Tak fordi de har valgt vinduer og døre fra Hvidbjerg Vinduet. 

 

Hvidbjerg vinduet leverer Dansk producerede, DVV mærkede vinduer og døre. 

DVV (Dansk vindues verificering) er en kontrolinstans som kommer på fabrikken  

en gang årligt, for gennemgang af kvalitetsstyring og om færdige elementer lever  

op til de krav som er specificeret i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser. 

 

 

Hvidbjerg vinduet yder. 

 

• 10 års fabriksgaranti på leverede vinduer. 

• 5 års fabriksgaranti på fyldninger og pladedøre. 

• 4 års fabriksgaranti på persienneruder. 

• 1 års garanti på elektrisk tilbehør. 

 

Garantien dækker ved montering i Danmark, dog ikke Færøerne og Grønland. 

Forudsætningen for at garantien dækker vil være, at elementerne er transporteret, 

opbevaret og monteret korrekt. 

Garantien dækker ikke fejl og skader, der skyldes utilstrækkeligt vedligehold og betjeningsfejl. 

De nærmere betingelser for garantien, kan findes på 

WWW.hvidbjerg vinduet.dk 
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VEDLIGEHOLDELSE 
 
GENEREL VEDLIGEHOLDELSE 
Dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres 
smukke udseende og funktionalitet i mange år frem i tiden, med blot 
et minimum af vedligeholdelse. 
 
Rengøring 
De udvendige flader vaskes i lunkent vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel 
(gerne autoshampoo) for at fjerne snavs fra overfladen. 
Anvend udelukkende rengørings- og plejemidler, der ikke skader 
beslagets overfladebehandling. 
 
Vedligeholdelse af overfladebehandling 
Den udvendige aluminiumsafdækning på Alux® produkterne er 
standard gulcromateret og overfladebehandlet med polyester pulverlak. 
Behandlingen giver en meget stærk og vejrbestandig overflade, som 
kræver et minimum af vedligeholdelse. Afvask karm og ramme udvendigt 
et par gange om året med blød børste, klud og lunkent vand 
tilsat rengøringsmiddel , autoshampoo eller alm. opvaskemiddel med neutral Ph værdi.                          
Mindre skader i overfladebehandlingen vil ikke have nogen indflydelse                                            
på elementets holdbarhed, da der på aluminium hurtig dannes et                                         
naturligt oxidlag, som hindrer korrosion og angreb af hvidrust. 
Specielt i kystnære områder med saltholdig luft og i områder med 
større luftforurening (f.eks. større byer og industriområder) bør man 
være særlig opmærksom på tilsmudsning og påvirkning af overfladen. 
Her bør de udvendige aluminiumsafdækninger rengøres med 
jævne mellemrum og mindst 2 gange om året. 
 
Tætningslister 
Tætningslister kræver ingen speciel vedligeholdelse, men bør holdes 
rene og fri for snavs. Tætningslisterne aftørres en gang om året 
med en klud opvredet i lunken vand. Endvidere anbefaler vi, at tætningslisterne 
stryges med en silikonestift for at mindske friktionen 
ved betjening. 

Generel vedligeholdelse og smøring af beslag 
Det er vigtigt at smøre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre 
en let og uhindret betjening og funktion, og ligeledes er det er krav 
for at opretholde garantien på elementerne. 
Vi anbefaler, at man min. 1 gang årligt smører alle bevægelige beslagdele 
med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie). Specielt i kystnære 
områder med saltholdig luft og i områder med større luftforurening 
bør beslag smøres og vedligeholdes oftere for at opretholde garantien. 
 
Hårdttræs bundtrin 
Hårdttræ (mahogni eller eg) er meget holdbart, men skal vedligeholdes. 
For at bevare den vandafvisende overflade, anbefales det at påføre 1-2 
gange olie umiddelbart efter montering af elementet   
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Knast- og harpiksudtræk 
 
For at opnå en optimal kvalitet bliver alle Hvidbjerg Vinduets træprofiler 
fingerskarret. Det betyder, at vi fjerner ca. 95% af alle knaster 
og andre defekter i træet. Det gør træprofilerne mere stabile, 
og problemer med knast gennemslag, gule skjolder og harpiksknopper 
i overfladebehandlingen er dermed stærkt reduceret. 
Træ er et levende naturmateriale med de mange fordele - og få 
ulemper - som det medfører. 
Harpiks og knaster er et kvalitetstegn for et naturprodukt. 
Harpiks giver træet en naturlig beskyttelse og en vandafvisende 
overflade. Kombineret med fabriksimprægneringen giver det et 
langtidsholdbart produkt. 
Det må derfor accepteres, at der selv med den bedste overfladebehandling 
kan forekomme struktur og glansvariationer samt andre 
uregelmæssigheder f.eks. farvegennemslag fra knaster og udtræk af 
harpiks. 
Specielt ved lyse farver kan der forekomme gule misfarvninger, der, 
som oftest, let lader sig fjerne med sprit. 
Hvis harpiksen trænger igennem malingen, kan den let fjernes med 
sprit. Hvis harpiksen sidder som knopper under malingen, bør der 
gå 2-3 år, eller indtil harpiksen er kommet igennem overfladebehandlingen, 
hvorefter den fjernes med sprit, eller i grovere tilfælde 
skrabes og slibes bort, inden der males på ny. 
Knast og harpiksudtræk berettiger ikke til reklamation. 
 
Energiruder 
Udvendig kondens kan forekomme på energiruder med høj isoleringsevne. 
Kondensdannelsen skyldes den lavere overfladetemperatur 
på energirudens udvendige side og har i øvrigt ingen betydning 
for rudens øvrige funktioner eller holdbarheden generelt. 

 

Betjeningsvejledning 

 

Generelt ved alle åbningsarter 
Er der ikke tilstrækkeligt kompression på tætningslisten, kan slutblikket der                                                              
sidder i karmen, justeres med en torx 20 skruetrækker. Det er muligt at stille                                               
vinduer i ventilations stilling, når rammen er åbnet 2-3 cm lukkes grebet igen                                                      
og rammen står fast der.                                                                                                                              
Ved dreje kip, bundhængte samt kip skydedøre, justeres kompressionen                                                                                      
ved at dreje de koniske ruller der sidder på rammen, med 11mm fast nøgle                                                                                 
på dreje kip og bundhængte kip vinduer, og T15 torx skruetrækker ved kip skydedøre.                                                                                                  
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Facadedøre med hagekolver  

Ind og udadgående, enkelt og 

dobbeltdøre, med hagekolver.  

Døren aflåses ved at løfte op i 

grebet så alle lukkepunkter bliver 

aktiveret, hvorefter vrider eller 

nøgle drejes. 

Til smøring af beslag bruges der 

syrefri olie, syrefri fedt kan med 

fordel bruges. 

Der smøres som anvist ved 

hagekolver, låsekasse samt 

hængsler, beslagene smøres 

samtidig med de aktiveres. 

Beslagene smøres efter behov dog 

mindst en gang årligt, ved ekstremt 

miljø (tæt på vand eller ved 

forurenende industri) vil det være 

nødvendigt med yderligere smøring. 

Rengøring af dørene kan foretages 

ved afvaskning af hele elementet, 

beslagskinner og hængsler, der kan 

bruges alm. opvaskemiddel med 

neutral Ph værdi. 

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og 

ind, dette foretages med en T20 torx 

skruetrækker.   
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Facadedøre med 3 punkts 

smæklås.  

Ind og udadgående, enkelt og 

dobbeltdøre, med 3 punkts smæklås.  

Døren aflåses ved at lukke døren, så vil 

alle lukkepunkter bliver aktiveret, 

hvorefter vrider eller nøgle drejes. 

Døren kan være valgt med motor, hvor 

døren aflåses automatisk når den bliver 

lukket og kan åbnes igen udefra med 

tastatur eller brik, det kræver dog at 

der er knopgreb udvendig. 

Til smøring af beslag bruges der syrefri 

olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. 

Der smøres som anvist ved hagekolver, 

låsekasse samt hængsler, beslagene 

smøres samtidig med de aktiveres. 

Beslagene smøres efter behov dog 

mindst en gang årligt, ved ekstremt 

miljø (tæt på vand eller ved 

forurenende industri) vil det være 

nødvendigt med yderligere smøring. 

Rengøring af dørene kan foretages ved 

afvaskning af hele elementet, 

beslagskinner og hængsler, der kan 

bruges alm. opvaskemiddel med neutral 

Ph værdi. 

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind, 

dette foretages med en T20 torx skruetrækker.    
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Topstyret  
 

Vinduet sættes i ventilation- 
stilling ved at åbne det ca. 
2cm. og lukke grebet igen. 

Friktionen af glide beslaget 
justeres med en lige kærvet 
skruetrækker. 

Højdejusteringen justeres med 
en T20 torx skruetrækker.                                                                           

Til smøring af beslag bruges der 

syrefri olie, syrefri fedt kan med 

fordel bruges. 

Der smøres som anvist ved 

hagekolver, låsekasse samt 

glidebeslag, glideskinnen smøres 

med tørglidemiddel, beslagene 

smøres samtidig med de aktiveres. 

Beslagene smøres efter behov dog 

mindst en gang årligt, ved ekstremt 

miljø (tæt på vand eller ved 

forurenende industri) vil det være 

nødvendigt med yderligere 

smøring. 

Rengøring af vinduerne kan 

foretages ved afvaskning af hele 

elementet, beslagskinner og 

hængsler, der kan bruges alm. 

opvaskemiddel med neutral Ph 

værdi. 

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og 

ind, dette foretages med en T20 torx skruetrækker.  

 

   

 

HøjdejusteringHøjdejustering

Friktionsjustering Friktionsjustering
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Topvende  

• Vinduet åbnes til sikringen går 

automatisk i indgreb. 

• Vinduet lukkes ca. 2 cm, træk 

let i den nederste 

delafsikringen. 

• Skub vinduet op.                    
Slip sikringen og sikringen 
går i indgreb i næste hak. 

• Pkt. 2 gentages, hvor 
sikringen holdes tilbage og 
vinduet kan åbnes og 
vendes rundt. 
 

• Vinduet går automatisk i 
pudsesikring, og frigøres 
igen, som beskrevet 
ovenfor. 

 
Vinduet sættes i ventilation stilling 
ved at åbne det ca. 2cm. og lukke 
grebet igen. 

Friktionen af glidebeslaget   justeres 
med en ligekærvet skruetrækker.                                                                           
Til smøring af beslag bruges der syrefri 

olie, syrefri fedt kan med fordel 

bruges. 

Der smøres som anvist ved hagekolver, 

låsekasse samt glidebeslag, 

glideskinnen smøres med 

tørglidemiddel, beslagene smøres 

samtidig med de aktiveres. 

Beslagene smøres efter behov dog 

mindst en gang årligt, ved ekstremt 

miljø (tæt på vand eller ved 

forurenende industri) vil det være nødvendigt med yderligere smøring. 

Rengøring af vinduerne kan foretages ved afvaskning af hele elementet,                                                           

beslagskinner og hængsler, der kan bruges alm. opvaskemiddel med neutral Ph værdi. 

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind,                                                                                                                     

dette foretages med en T20 torx skruetrækker.  

Friktionsjustering Friktionsjustering

Sikringsbeslag
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Sidehængte vinduer med paskvil  
 

Vinduet sættes i ventilation- stilling 

ved at åbne det ca. 2cm. og lukke 

grebet igen. Bremsen aktiveres, når 

vinduet er åbent ved at dreje grebet 

nedad i lodret stilling.                                            

Bremsen kan blive beskadiget, hvis 

vinduet efterlades åben uden, at 

bremsen er aktiveret, eller vinduet 

lukkes når bremsen er aktiveret. Evt. 

beskadigelse af bremsen er i så fald 

ikke dækket af garantien. Bemærk, at 

bremsen ikke sikrer vinduet under 

større vindbelastninger.  

 Til smøring af beslag bruges der 

syrefri olie, syrefri fedt kan med fordel 

bruges. 

Der smøres som anvist ved hagekolver, 

låsekasse samt glidebeslag, 

glideskinnen smøres med 

tørglidemiddel, beslagene smøres 

samtidig med de aktiveres. 

Beslagene smøres efter behov dog 

mindst en gang årligt, ved ekstremt 

miljø (tæt på vand eller ved 

forurenende industri) vil det være 

nødvendigt med yderligere smøring. 

Rengøring af vinduerne kan foretages 

ved afvaskning af hele elementet,                                                           

beslagskinner og hængsler, der kan 

bruges alm. opvaskemiddel med neutral Ph værdi. 

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind,                                                                                                                                     

dette foretages med en T20 torx skruetrækker.  
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Sidehængte vinduer med 

anverfer  

 
Vinduet åbnes og lukkes med anverfere, 

og fastholdes åben med stormkrog. 

Til smøring af beslag bruges der syrefri 

olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. 

Der smøres som anvist ved hængsler, 

hængslerne smøres samtidig med de 

aktiveres. 

Hængslerne smøres efter behov dog 

mindst en gang årligt, ved ekstremt 

miljø (tæt på vand eller ved forurenende 

industri) vil det være nødvendigt med 

yderligere smøring. 

Rengøring af vinduerne kan foretages 

ved afvaskning af hele elementet, samt 

hængsler, der kan bruges alm. 

opvaskemiddel med neutral Ph værdi. 
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Sidestyrede vinduer  

 
Vinduet sættes i ventilation stilling 
ved at åbne det ca. 2cm. og lukke 
grebet igen. 

Til smøring af beslag bruges der syrefri 

olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. 

Der smøres som anvist ved hagekolver, 

låsekasse samt glidebeslag, glideskinnen 

smøres med tørglidemiddel, beslagene 

smøres samtidig med de aktiveres. 

Beslagene smøres efter behov dog mindst 

en gang årligt, ved ekstremt miljø (tæt på 

vand eller ved forurenende industri) vil det 

være nødvendigt med yderligere smøring. 

Rengøring af vinduerne kan foretages ved 

afvaskning af hele elementet, 

beslagskinner og hængsler, der kan bruges 

alm. opvaskemiddel med neutral Ph værdi. 

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind, 

dette foretages med en T20 torx 

skruetrækker.   
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Terrassedøre. 
 

Ind og udadgående, enkelt og 

dobbeltdøre, med hagekolver. Døren 

åbnes ved at dreje grebet i vandret 

stilling. Bremsen aktiveres, når døren    

er åben ved at lukke grebet igen. 

Bremsen kan blive beskadiget, hvis døren 

efterlades åben, uden at bremsen er 

aktiveret, eller døren lukkes når bremsen 

er aktiveret. Evt. beskadigelse af 

bremsen er i så fald ikke dækket af 

garantien. Bemærk, at bremsen ikke 

sikrer dørrammen under større 

vindbelastninger.  

 Til smøring af beslag bruges der syrefri 

olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. 

Der smøres som anvist ved hagekolver, 

låsekasse samt bremsearm, glideskinnen 

ved bremsen smøres med 

tørglidemiddel, beslagene smøres 

samtidig med de aktiveres. 

Beslagene smøres efter behov dog 

mindst en gang årligt, ved ekstremt miljø 

(tæt på vand eller ved forurenende 

industri) vil det være nødvendigt med 

yderligere smøring. 

Rengøring af vinduerne kan foretages 

ved afvaskning af hele elementet, 

beslagskinner og hængsler, der kan 

bruges alm. opvaskemiddel med neutral 

Ph værdi. 

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind, 

dette foretages med en T20 torx skruetrækker.   
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Kip skydedør 
 

Døren åbnes ved at dreje grebet til det står vandret, så vil døren stå i kipstilling, for at åbne døren skal 

grebet drejes til lodret og rammen kan skubbes til side, når døren igen skal lukkes skal grebet være vandret 

og døren skubbes i, dørrammen går i kipstilling igen, skub derefter rammen mod karmen, hvorefter grebet 

drejes ned så døren er lukket. 

Til smøring af beslag bruges der syrefri olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. Der smøres som anvist ved 

ruller, låsekasse, led samlinger ved rullehjul samt led samlinger ved topskinnen, topskinnen smøres med 

tørglidemiddel, beslagene smøres samtidig med de aktiveres. Beslagene smøres efter behov dog mindst en 

gang årligt, ved ekstremt miljø (tæt på vand eller ved forurenende industri) vil det være nødvendigt med 

yderligere smøring. Rengøring af vinduerne kan foretages ved afvaskning af hele elementet, beslagskinner 

og hængsler, der kan bruges alm. opvaskemiddel med neutral Ph værdi. Ruller kan justeres 2mm ud og ind, 

dette foretages med en T15 torx skruetrækker.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben glideposition

Lukke position

Kip funktion

A

A: Grebet står opad

B

C

B: Grebet står vandret

C: Grebet står nedad
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Dreje kip vinduer og døre 

 
Vinduet eller døren åbnes ved at 
dreje grebet til vandret og kan 
kippes til udluftningsstilling  
når grebet drejes til lodret og 
vinduet kippes ind, luk vinduet                            
igen ved at skubbe rammen mod 
karmen og drej grebet nedad. 
 
Til smøring af beslag bruges der syrefri 

olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. 

Der smøres som anvist ved ruller samt l 

låsekasse, beslagene smøres samtidig 

med de aktiveres.  

Beslagene smøres efter behov dog 

mindst en gang årligt, ved ekstremt miljø 

(tæt på vand eller ved forurenende 

industri) vil det være nødvendigt med 

yderligere smøring. Rengøring af 

vinduerne kan foretages ved afvaskning 

af hele elementet, beslagskinner og 

hængsler, der kan bruges alm. 

opvaskemiddel med neutral Ph værdi.  

Ruller kan justeres 2mm ud og ind, dette 

foretages med en 11mm fastnøgle.   

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Kip funktion

Lukke position

Åben sidehængt

A

A: Grebet står opad

B

C

B: Grebet står vandret

C: Grebet står nedad
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Bundhængte kipvinduer 

 
Vinduet åbnes ved at dreje grebet ned, og vinduesrammen kippes ind ad ca. 100-150mm. 
Luk vinduet igen ved at skubbe rammen mod karmen og drej grebet til vandret.  
Til smøring af beslag bruges der syrefri olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. Der smøres 
som anvist ved ruller samt låsekasse, beslagene smøres samtidig med de aktiveres.  
Beslagene smøres efter behov dog mindst en gang årligt, ved ekstremt miljø (tæt på vand eller 
ved forurenende industri) vil det være nødvendigt med yderligere smøring. Rengøring af 
vinduerne kan foretages ved afvaskning af hele elementet, beslagskinner og hængsler, der kan 
bruges alm. opvaskemiddel med neutral Ph værdi.  

Ruller kan justeres 2mm ud og ind, dette foretages med en 11mm fastnøgle.   
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