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Facadevinduer Trae-Aluminium Type: Alux ®e

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtaethed: npd
Sikkerhedsudstyrs baereevne (topvendevindue): Bestaet
Akustisk ydeevne: npd
Termisk transmissionskoefficient (U-veerdi)

-1-fags oplukkeligt vindue pa 1230 x 1480 mm med standard rude: 0,8*
-1- fags fast karm pa 1230 x 1480 mm med standard rude: 0,7*
Stralingsegenskaber

-Standard rudens solfaktor (g-veerdi): 0,53*
-Standard rudens lystransmission (Lt-veerdi): 0,74*
Luftteethed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)
*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-veerdi) fremgar af ordrebekraeftelsen.

Facadedgre Trae-Aluminium Type: Alux ®e

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtaethed: npd
Hgjde: npd
Akustisk ydeevne: npd
Termisk transmissionskoefficient (U-veerdi)

- Rammedgr pa 1230 x 2180 mm med standard rude: 0,9**

- Pladedgr pa 1230 x 2180 mm: 0,7**
Stralingsegenskaber

-Standard rudens solfaktor (g-veerdi): 0,53**
-Standard rudens lystransmission (Lt-veerdi): 0,74**
Luftteethed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)
**Facadedgres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-veerdi) fremgar af ordrebekraeftelsen.



