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Drift og vedligehold

Tak fordi de har valgt vinduer og dgre fra Hvidbjerg Vinduet.

Hvidbjerg vinduet leverer Dansk producerede, DVV maerkede vinduer og dgre.
DVV (Dansk vindues verificering) er en kontrolinstans som kommer pa fabrikken
en gang arligt, for gennemgang af kvalitetsstyring og om faerdige elementer lever
op til de krav som er specificeret i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser.

Hvidbjerg vinduet yder.

e 10 ars fabriksgaranti pa leverede vinduer.

* 5 3rs fabriksgaranti pa fyldninger og pladedgre.
e 4 ars fabriksgaranti pa persienneruder.

e 1 ars garanti pa elektrisk tiloehgr.

Garantien daekker ved montering i Danmark, dog ikke Faergerne og Grgnland.
Forudseetningen for at garantien daekker vil vaere, at elementerne er transporteret,
opbevaret og monteret korrekt.

Garantien daekker ikke fejl og skader, der skyldes utilstraekkeligt vedligehold og betjeningsfejl.
De naermere betingelser for garantien, kan findes pa

WWW.hvidbjerg vinduet.dk
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Drift og vedligehold
VEDLIGEHOLDELSE

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres
smukke udseende og funktionalitet i mange &r frem i tiden, med blot
et minimum af vedligeholdelse.

Renggring

De udvendige flader vaskes i lunkent vand tilsat et neutralt renggringsmiddel
(gerne autoshampoo) for at fjerne snavs fra overfladen.

Anvend udelukkende renggrings- og plejemidler, der ikke skader

beslagets overfladebehandling.

Vedligeholdelse af overfladebehandling

Den udvendige aluminiumsafdaekning pa Alux® produkterne er

standard gulcromateret og overfladebehandlet med polyester pulverlak.
Behandlingen giver en meget staerk og vejrbestandig overflade, som
kraever et minimum af vedligeholdelse. Afvask karm og ramme udvendigt
et par gange om aret med blgd bgrste, klud og lunkent vand

tilsat renggringsmiddel , autoshampoo eller alm. opvaskemiddel med neutral Ph vaerdi.
Mindre skader i overfladebehandlingen vil ikke have nogen indflydelse

pa elementets holdbarhed, da der pa aluminium hurtig dannes et
naturligt oxidlag, som hindrer korrosion og angreb af hvidrust.

Specielt i kystnaere omrader med saltholdig luft og i omrader med

stgrre luftforurening (f.eks. stgrre byer og industriomrader) bgr man
veere saerlig opmaerksom pa tilsmudsning og pavirkning af overfladen.
Her bgr de udvendige aluminiumsafdaekninger renggres med

jeevne mellemrum og mindst 2 gange om aret.

Taetningslister

Teetningslister kraever ingen speciel vedligeholdelse, men bgr holdes

rene og fri for snavs. Taetningslisterne aftgrres en gang om aret

med en klud opvredet i lunken vand. Endvidere anbefaler vi, at taetningslisterne
stryges med en silikonestift for at mindske friktionen

ved betjening.

Generel vedligeholdelse og smgring af beslag

Det er vigtigt at smgre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre

en let og uhindret betjening og funktion, og ligeledes er det er krav

for at opretholde garantien pd elementerne.

Vi anbefaler, at man min. 1 gang arligt smgrer alle bevaegelige beslagdele
med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie). Specielt i kystneere

omrader med saltholdig luft og i omrader med stgrre luftforurening

bgr beslag smgres og vedligeholdes oftere for at opretholde garantien.

Hardttraes bundtrin

H&rdttrae (mahogni eller eg) er meget holdbart, men skal vedligeholdes.
For at bevare den vandafvisende overflade, anbefales det at pafgre 1-2
gange olie umiddelbart efter montering af elementet
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Drift og vedligehold

Knast- og harpiksudtraek

For at opna en optimal kvalitet bliver alle Hvidbjerg Vinduets traeprofiler
fingerskarret. Det betyder, at vi fjerner ca. 95% af alle knaster

og andre defekter i traeet. Det ggr traeprofilerne mere stabile,

og problemer med knast gennemslag, gule skjolder og harpiksknopper

i overfladebehandlingen er dermed steerkt reduceret.

Tree er et levende naturmateriale med de mange fordele - og fa
ulemper - som det medfarer.

Harpiks og knaster er et kvalitetstegn for et naturprodukt.

Harpiks giver treeet en naturlig beskyttelse og en vandafvisende
overflade. Kombineret med fabriksimpraagneringen giver det et
langtidsholdbart produkt.

Det ma derfor accepteres, at der selv med den bedste overfladebehandling
kan forekomme struktur og glansvariationer samt andre
uregelmaessigheder f.eks. farvegennemslag fra knaster og udtraek af
harpiks.

Specielt ved lyse farver kan der forekomme gule misfarvninger, der,
som oftest, let lader sig fjerne med sprit.

Hvis harpiksen traenger igennem malingen, kan den let fjernes med
sprit. Hvis harpiksen sidder som knopper under malingen, bgr der

ga 2-3 ar, eller indtil harpiksen er kommet igennem overfladebehandlingen,
hvorefter den fjernes med sprit, eller i grovere tilfeelde

skrabes og slibes bort, inden der males pa ny.

Knast og harpiksudtraek berettiger ikke til reklamation.

Energiruder

Udvendig kondens kan forekomme pa energiruder med hgj isoleringsevne.
Kondensdannelsen skyldes den lavere overfladetemperatur

pa energirudens udvendige side og har i gvrigt ingen betydning

for rudens gvrige funktioner eller holdbarheden generelt.

Betjeningsvejledning

Generelt ved alle abningsarter

Er der ikke tilstreekkeligt kompression pa taetningslisten, kan slutblikket der

sidder i karmen, justeres med en torx 20 skruetraekker. Det er muligt at stille

vinduer i ventilations stilling, ndr rammen er 8bnet 2-3 cm lukkes grebet igen

og rammen star fast der.

Ved dreje kip, bundhaengte samt kip skydedgre, justeres kompressionen

ved at dreje de koniske ruller der sidder p& rammen, med 11mm fast nggle

pa dreje kip og bundhaengte kip vinduer, og T15 torx skruetraekker ved kip skydedgre.
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Drift og vedligehold

Facadedgre med hagekolver

Ind og udadgaende, enkelt og -
dobbeltdgre, med hagekolver. I 8.

N Nin [l 0’
Dgren afldses ved at Ipfte op i & @:? ©
grebet sa alle lukkepunkter bliver s 0
aktiveret, hvorefter vrider eller
nggle drejes.
Til smgring af beslag bruges der ‘ 5
syrefri olie, syrefri fedt kan med e
fordel bruges. @Dg B
Der smgres som anvist ved in
hagekolver, ldsekasse samt
haengsler, beslagene smgres
samtidig med de aktiveres.

g

Beslagene smgres efter behov dog ¢ nb:g
mindst en gang arligt, ved ekstremt i
milj@ (teet pa vand eller ved QD;
forurenende industri) vil det vaere
ngdvendigt med yderligere smgring.
Renggring af dgrene kan foretages
ved afvaskning af hele elementet,
beslagskinner og haengsler, der kan
bruges alm. opvaskemiddel med o
neutral Ph vaerdi. @ é.ﬁ“ . ¢ oo
Slutblik kan justeres 2,5mm ud og O -~ ©Z ‘
ind, dette foretages med en T20 torx %A U

reo

skruetraekker.
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Drift og vedligehold

Facadedgre med 3 punkts
smaekl3s.

Ind og udadgaende, enkelt og
dobbeltdgre, med 3 punkts smaeklas.

Dgren aflases ved at lukke dgren, sa vil
alle lukkepunkter bliver aktiveret,
hvorefter vrider eller nggle drejes.

Dgren kan veere valgt med motor, hvor
dgren aflases automatisk nar den bliver
lukket og kan abnes igen udefra med
tastatur eller brik, det kreever dog at
der er knopgreb udvendig.

Til smgring af beslag bruges der syrefri
olie, syrefri fedt kan med fordel bruges.

Der smgres som anvist ved hagekolver,
lasekasse samt haengsler, beslagene
smgres samtidig med de aktiveres.

Beslagene smgres efter behov dog
mindst en gang arligt, ved ekstremt
miljg (teet pa vand eller ved
forurenende industri) vil det vaere
ngdvendigt med yderligere smgring.

Renggring af dgrene kan foretages ved
afvaskning af hele elementet,
beslagskinner og haengsler, der kan

bruges alm. opvaskemiddel med neutral %

Ph veerdi.

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind,
dette foretages med en T20 torx skruetraekker.
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Drift og vedligehold

Topstyret

Vinduet szettes i ventilation-
stilling ved at abne det ca.
2cm. og lukke grebet igen.

Friktionen af glide beslaget
justeres med en lige kaervet
skruetraekker.

Hgjdejusteringen justeres med
en T20 torx skruetraekker.

Til smgring af beslag bruges der
syrefri olie, syrefri fedt kan med
fordel bruges.

Der smgres som anvist ved
hagekolver, I3sekasse samt
glidebeslag, glideskinnen smgres
med tgrglidemiddel, beslagene
smgres samtidig med de aktiveres.

_ Friktionsjustering

3

/1@

™ Hpjdejustering
Beslagene smgres efter behov dog

mindst en gang arligt, ved ekstremt
miljg (teet pa vand eller ved
forurenende industri) vil det vaere
ngdvendigt med yderligere
smgring.

[Nl

Renggring af vinduerne kan

Friktionsjustering .

y =

Hﬂjdejusterin/g:

elementet, beslagskinner og

foretages ved afvaskning af hele .

hangsler, der kan bruges alm. ‘
opvaskemiddel med neutral Ph :
veerdi.

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og
ind, dette foretages med en T20 torx skruetraekker.
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Drift og vedligehold

Topvende
e Vinduet dbnes til sikringen gar
automatisk i indgreb.

e Vinduet lukkes ca. 2 cm, traek
let i den nederste
delafsikringen.

e Skub vinduet op.
Slip sikringen og sikringen
gar i indgreb i naeste hak.

e

« Pkt. 2 gentages, hvor
sikringen holdes tilbage og
vinduet kan abnes og
vendes rundt. 4

~ _ Friktionsjustering
N
9

_ Sikringsbeslag

« Vinduet gar automatisk i
pudsesikring, og friggres
igen, som beskrevet
ovenfor.

Vinduet szettes i ventilation stilling
ved at dbne det ca. 2cm. og lukke
grebet igen.

Friktionen af glidebeslaget justeres
med en ligekaervet skruetraekker.
Til smgring af beslag bruges der syrefri

olie, syrefri fedt kan med fordel
bruges.

Der smgres som anvist ved hagekolver,
lasekasse samt glidebeslag,
glideskinnen smgres med

Friktionsjustering .

torglidemiddel, beslagene smgres
samtidig med de aktiveres.

Beslagene smgres efter behov dog
mindst en gang arligt, ved ekstremt
milj@ (teet pa vand eller ved
forurenende industri) vil det vaere ngdvendigt med yderligere smgring.

Renggring af vinduerne kan foretages ved afvaskning af hele elementet,

beslagskinner og haengsler, der kan bruges alm. opvaskemiddel med neutral Ph vaerdi.

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind,
dette foretages med en T20 torx skruetraekker.
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Drift og vedligehold

Sidehangte vinduer med paskvil

Vinduet sattes i ventilation- stilling
ved at dbne det ca. 2cm. og lukke
grebet igen. Bremsen aktiveres, nar
vinduet er dbent ved at dreje grebet
nedad i lodret stilling.

Bremsen kan blive beskadiget, hvis
vinduet efterlades aben uden, at
bremsen er aktiveret, eller vinduet
lukkes nar bremsen er aktiveret. Evt.
beskadigelse af bremsen er i sa fald
ikke daekket af garantien. Bemaeerk, at
bremsen ikke sikrer vinduet under
stgrre vindbelastninger.

Til smgring af beslag bruges der
syrefri olie, syrefri fedt kan med fordel
bruges.

Der smgres som anvist ved hagekolver,
Iasekasse samt glidebeslag,
glideskinnen smgres med
torglidemiddel, beslagene smgres
samtidig med de aktiveres.

Beslagene smgres efter behov dog
mindst en gang arligt, ved ekstremt
milj@ (teet pa vand eller ved
forurenende industri) vil det vaere
ngdvendigt med yderligere smgring.

Renggring af vinduerne kan foretages
ved afvaskning af hele elementet,
beslagskinner og haengsler, der kan

bruges alm. opvaskemiddel med neutral Ph veerdi.

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind,

dette foretages med en T20 torx skruetraekker.

nALUX"
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Drift og vedligehold

Sidehangte vinduer med
anverfer

Vinduet abnes og lukkes med anverfere,
og fastholdes aben med stormkrog.

Til smgring af beslag bruges der syrefri
olie, syrefri fedt kan med fordel bruges.

Der smgres som anvist ved haengsler,
haengslerne smgres samtidig med de
aktiveres.

Haengslerne smgres efter behov dog
mindst en gang arligt, ved ekstremt
miljg (teet pa vand eller ved forurenende
industri) vil det vaere ngdvendigt med
yderligere smgring.

Renggring af vinduerne kan foretages
ved afvaskning af hele elementet, samt

haengsler, der kan bruges alm. i’
opvaskemiddel med neutral Ph veerdi. & é I IE)Z
il
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Drift og vedligehold

Sidestyrede vinduer

Vinduet saettes i ventilation stilling
ved at dbne det ca. 2cm. og lukke
grebet igen.

Til smgring af beslag bruges der syrefri
olie, syrefri fedt kan med fordel bruges.

Der smgres som anvist ved hagekolver,
|asekasse samt glidebeslag, glideskinnen
smgres med tgrglidemiddel, beslagene
smgres samtidig med de aktiveres.

Beslagene smgres efter behov dog mindst
en gang arligt, ved ekstremt miljg (taet pa
vand eller ved forurenende industri) vil det
veaere ngdvendigt med yderligere smgring.

Renggring af vinduerne kan foretages ved
afvaskning af hele elementet,
beslagskinner og haengsler, der kan bruges
alm. opvaskemiddel med neutral Ph vaerdi.

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind,
dette foretages med en T20 torx
skruetrakker.
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Drift og vedligehold

Terrassedgre.

Ind og udadgaende, enkelt og
dobbeltdgre, med hagekolver. Dgren
abnes ved at dreje grebet i vandret
stilling. Bremsen aktiveres, nar dgren
er aben ved at lukke grebet igen.

Bremsen kan blive beskadiget, hvis dgren @
efterlades aben, uden at bremsen er

aktiveret, eller dgren lukkes nar bremsen

er aktiveret. Evt. beskadigelse af

bremsen er i sa fald ikke daekket af

garantien. Bemaerk, at bremsen ikke

sikrer dgrrammen under stgrre

vindbelastninger.

Til smgring af beslag bruges der syrefri
olie, syrefri fedt kan med fordel bruges.

Der smgres som anvist ved hagekolver,
lasekasse samt bremsearm, glideskinnen
ved bremsen smgres med
torglidemiddel, beslagene smgres
samtidig med de aktiveres.

&\
A\

Beslagene smgres efter behov dog
mindst en gang arligt, ved ekstremt miljg
(teet pa vand eller ved forurenende
industri) vil det veere ngdvendigt med
yderligere smgring.

Renggring af vinduerne kan foretages ‘\’/’
ved afvaskning af hele elementet,

beslagskinner og haengsler, der kan %
bruges alm. opvaskemiddel med neutral :
Ph veerdi. ¢

Slutblik kan justeres 2,5mm ud og ind,
dette foretages med en T20 torx skruetraekker.
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Drift og vedligehold

Kip skydedgr

Dgren abnes ved at dreje grebet til det star vandret, sa vil dgren sta i kipstilling, for at abne dgren skal
grebet drejes til lodret og rammen kan skubbes til side, nar dgren igen skal lukkes skal grebet veere vandret
og dgren skubbes i, dgrrammen gar i kipstilling igen, skub derefter rammen mod karmen, hvorefter grebet
drejes ned sa dgren er lukket.

Til smgring af beslag bruges der syrefri olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. Der smgres som anvist ved
ruller, lasekasse, led samlinger ved rullehjul samt led samlinger ved topskinnen, topskinnen smgres med
tgrglidemiddel, beslagene smgres samtidig med de aktiveres. Beslagene smgres efter behov dog mindst en
gang arligt, ved ekstremt miljg (taet pa vand eller ved forurenende industri) vil det vaere ngdvendigt med
yderligere smgring. Renggring af vinduerne kan foretages ved afvaskning af hele elementet, beslagskinner
og haengsler, der kan bruges alm. opvaskemiddel med neutral Ph veerdi. Ruller kan justeres 2mm ud og ind,
dette foretages med en T15 torx skruetraekker.

>

Aben glideposition
) A: Grebet star opad

teo

A

— Kip funktion
B: Grebet stér vandret

C

Lukke position
C: Grebet stér nedad

@

[
[]
.

o®
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Drift og vedligehold

Dreje kip vinduer og dgre

Vinduet eller dgren abnes ved at
dreje grebet til vandret og kan
kippes til udluftningsstilling

nar grebet drejes til lodret og
vinduet kippes ind, luk vinduet
igen ved at skubbe rammen mod
karmen og drej grebet nedad. Kip funktion

A: Grebet star opad

o ®

Til smgring af beslag bruges der syrefri A
olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. B
Der smgres som anvist ved ruller samt | 4
Iasekasse, beslagene smgres samtidig

med de aktiveres. é % — Aben sidehzngt

B: Grebet star vandret

Tor

Beslagene smgres efter behov dog
mindst en gang arligt, ved ekstremt miljg T
(teet pa vand eller ved forurenende
industri) vil det veere ngdvendigt med c
yderligere smgring. Renggring af Lukke position

. . C: Grebet star nedad
vinduerne kan foretages ved afvaskning
af hele elementet, beslagskinner og
haengsler, der kan bruges alm.
opvaskemiddel med neutral Ph veaerdi.

- ®

Ruller kan justeres 2mm ud og ind, dette
foretages med en 11mm fastnggle. ‘ﬁ
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Drift og vedligehold

Bundhaengte kipvinduer

Vinduet abnes ved at dreje grebet ned, og vinduesrammen kippes ind ad ca. 100-150mm.

Luk vinduet igen ved at skubbe rammen mod karmen og drej grebet til vandret.

Til smgring af beslag bruges der syrefri olie, syrefri fedt kan med fordel bruges. Der smgres
som anvist ved ruller samt lasekasse, beslagene smgres samtidig med de aktiveres.

Beslagene smgres efter behov dog mindst en gang arligt, ved ekstremt miljg (teet pa vand eller
ved forurenende industri) vil det vaere ngdvendigt med yderligere smgring. Renggring af
vinduerne kan foretages ved afvaskning af hele elementet, beslagskinner og hangsler, der kan
bruges alm. opvaskemiddel med neutral Ph veerdi.

Ruller kan justeres 2mm ud og ind, dette foretages med en 11mm fastnggle.

- 6 o 6 *
— " B 2 p—
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Drift og vedligehold

nALUX"

Undga fugtskader - luk vinduet op!

H Luften i en lejlighed kan hurtigt blive for fugtig som felge af fx
madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige
luft kan vaere arsag til fugtskader (mugpletter) og til sundhedsska-
delige pavirkninger (husstevmider).

B Mange tror, at en lejlighed »ventilerer sig selv«, men det er
sjeeldent tilfzeldet. Beboeme ma derfor selv sgrge for, at der udiuftes
tilstraekkeligt til at fierne den fugt, der opstar i lejligheden.

B | nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ventilationsan-
le2g, som fiemer luften fra kekken og bad gennem udsugningsven-
tiler i eller neer loftet. Disse skal veere abne og holdes rene for at
virke effektivt. Ofte findes ogsa udeluftventiler i eller naer ved
vinduerne. Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem
kekken og bad. Disse ventiler bor altid holdes abne.

B | e2ldre ejendomme med »traekruder« — sma ventilationsruder —
kan det veere ngdvendigt altid at have dem pa klem for at fa nok
friskluft.

B HUSK: LUFT SAMEGET UD, AT DER IKKE KOMMER DUG PA
RUDERNE.

i opholdsrum

B Luft ud et pargange om dagen eller benyt udeluftventiler,
hvis sadanne findes.

B Hvis ruderne begynder at dugge, s4 serg for mere ud-
luftning.

B Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke benyttes.

B Anbring ikke skabe eller starre mebler helt teet op mod
en yderveeg — rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers
kan der komme mugpletter pa vaaggen.

i kekken

B Tilstop eller luk aldrig aftracksabning eller udsugnings-
ventil.

W Luk helt op for udsugningsventil eller lad kekkenventi-
lator eller emhaette kere for fuld kraft under madlavning.

B Laeg lag pa gryder under madlavning, sa& kommer der
ikke s& megen fugtighed ud i kekkenet.

B Luft godt ud under og efter madlavning.

B Selv om der skal spares pa varmen, ma spareiveren ikke fare til
fugtig rumluft og darlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af
imelige mazngder friskluft ikke de store penge.

B Der opstar faerrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogen-
lunde ensartet opvarmede.

B | nyopferte lejligheder kan der forekomme byggefugt. Udiuft
derfor seerligt meget i det forste ars tid efter indflytning i en ny
lejlighed.

B Vinduesudskiftning eller anbringelse af teetningslister pa dere
eller vinduer kan gere en lejlighed sa teet, at der er behov for flere
udluftninger end fer.

B Iszerhvor der ryges, erdet en god idé altid at holde udeluftventiler
abne eller at lade »treekruder« sta pa klem.

B Kontakt i evrigt straks viceveert eller inspekter, hvis der opstar
fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjeeipe, hvis der gribes ind med
det samme.

B HUSK: ET GODT INDEKLIMA FORUDS/ATTER GOD VENTI-
LATION.

i soverum

B Luft ud og serg for, at sengetejet bliver luftet hver morgen.
B Vend madrasserne af og til.

B Lad ikke soverum veere helt uopvarmede.

B Hvis ruderne dugger, sa serg for bedre udluftning til det
fri eller eventuelt til boligens andre rum.

i baderum

B Tilstop eller luk aldrig aftreeksabning eller udsugnings-
ventil.

B Undgéa sa vidt muligt tejvask og iseer tejterring i lejlighe-
den — men kan det ikke undgas, s& benyt baderummet og
serg for god udluftning.

B Luft godt ud efter badning.

B Afkast af varm og fugtig luft fra terretumbleren ber fores
direkte til det fri.
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