
Montagevejledning for skydedør

Enkelt gående samlet fra fabrik

Skydedøren leveres med rammen monteret med transportskinner i bundkarm (2)

Rammen afmonteres ved at åbne døren ca 150mm.

Afmonter derefter skruer i beslag på topkarmen, og skruer i topskinnen og lad topskinnen

følge med rammen af (1)

Transportskinnerne i bund fjernes disse er fastgjordt med tape.
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Transportskinne

Vigtig:

Modtagelsen:

Grebet skal være drejet helt op i lodret stilling inden døren åbnes og lukkes.



Opklodsning:

Skydedøren opklodses på stabil og bærende underlag.

Opklodsning 115x100mm i fugtstabil materiale placeres under sidekarm og under post,

og 20mm fra forkant

Max afstand mellem center opklodsning = 200mm

Opklodsning skal være 100% lige

Manglende opklodsning eller dårlig opklodsning ved bund kan påvirke garantien

Skruer og opklodsning ved side, bund og topkarm max 150-200mm fra hjørne,

Øverige klodser max 900mm center / center se fig. 1.
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Efter at rammen er fjernet skal elementet placeres i murhul.

Skydedøren placeres med lige delt luft ved siderne i bunden af elementet.

Fastholdes med kiler eller luftpuder.

Karmen sættes i lod på forkant element.

Karmen placeres i murhul:

lige delt luft ved bund

Kiler eller luftpuder

Lod på forkant



Monteringsskruer kan placeres indenfor det skraverede felt, VIGTIGT at disse er

undersænket helt og forsegles efterfølgende.

Der lægges en montagelim (F) i hele længden af bundtrinet som køreskinne (G) presses

ned i.

Køreskinnen placeres så der er samme afstand til sidekarme, der forbores med et 5mm bor

igennem de forborede huller derefter fastskrues med medsendte 5,5x6,5mm skruer (H)

Fastgørelse ved bund:
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Rammen genisættes i elementet, inkl. topskinne som monteres som den blev fjernet.

Vær opmærksom på at hjulene stå korrekt på bundenskinnen.

Sidekarmen jursteres så den står paralelt med ramme, dette er vigtigt da hjulene ikke

kan justeres.

Elementet kan nu gøres færdig med blivende opklodsning og skruer side og top.

Se skydedøren Fig:1

Rammen genisættes:

Sidekarm stilles så

denne er parralelet

med rammen top / bund

Efter montering klipses aluskal K på som afdækning på sidekarm og ramme.

K



Hvis softcloseren ikke kan gribe rammen når den bliver lukket,

kan årsagen være at den ikke er aktiveret.

Brug medsendte specialværktøj (3) stikkes ind mellem topkarm og ramme og grib fat i

glideren og træk dernæst tilbage indtil den falder i hak.

Er der problem med at softcloseren ikke griber fat i karmbeslaget skal der evt. lægges en

ekstra underlægsplade (2) bag karmbeslaget (1).

1stk. ekstra underlægsplade medsendt.

Softcloser:
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Det er mulig at justerer trykket på tætningslisten, ved at justere på de koniske ruller på

forkant af døren med en 4mm umbarco nøgle.

Fuge:

Der må fuges ud til forkant af alu, både i top, bund og sidekarme.

Brug vejledninger fra Fugebranchens samarbejdes og oplysningsråd (FSO) til

udvendinge døre og vindue i træ / alu komposit.


