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DANNEBROG & BONDEHUS 

 
Standard specifikation: 
 
Dannebrog og Bondehus vinduer med anverfere og stormkrog. 
Som standard: Sort slagregnstætning - Grå glastætningsbånd. Profiler med kehlinger.
 
Udvendige karmmål: 
 
Bondehus 
Min. bredde: 
1 fag 326mm         2 fag 628mm        3 fag 930mm 
Max. bredde: 
1 fag 888mm        2 fag 1752mm     3 fag 2616mm 
Min. højde:                                                 328mm 
Max. højde:                                              1788mm 
Max.  bredde x højde pr. fag                       1,4 m2 

 
Dannebrog 
Min. bredde: 
1 fag 326mm        2 fag 628mm          3 fag 930mm 
Max. bredde: 
1 fag 888mm       2 fag1752mm        3 fag 2616mm 
Min. højde:                      1090mm 
Max. højde:                                               2360mm 
Max.  bredde x højde pr. opluk fag             1,2 m2 

 
Rammebredder over 600mm, karmbredder over 
656mm vil være monteret med hjælpehængsel. 
 
Kombinationselementer: 
 
Max. bredde/ højde:                                4000 mm 
Max. bredde x højde:                                     7,5m2 

Kun 1 side må overstige                            2400mm 
 

Beslag: 
 
Dannebrog og Bondehusvinduer er monteret  
med justerbare anverfere, stormkrog, og  
justerbare eloxerede aluminiums hængsler.  
 
Glas: 
 
Som standard leveres elementerne med 48mm. 
lavenergirude (4-18-4-18-4mm) med grå spacer. 
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, 
solglas, ornament, fyldninger eller som en 
kombination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profil tilvalg: 
 
Uden kehlinger på karm og ramme / poste / sprosser. 
Klikventil. 
Kitfals på udvendige alurammer. 
Sort glastætningsbånd. 
Glas med sort spacer. 
Kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. 
Der kan vælges not i bund-sider- og / eller overkarm. 
 
Sprosser tilvalg: 
 
Energisprosse:  
25 - 40 - 57mm (klæbes fast på glasset med dobbelt 
klæber) 
Ilagte sprosser mellem glas: 
18mm og 26mm 
 
Glasdelende sprosse i ramme: 
Kun som 57mm og kun ved overgang mellem glas og 
fyldning eller to forskellige typer glas. 
 
Redningsåbning: 
 
Er der krav om redningsåbning kontakt Hvidbjerg 
Vinduets kundecenter som vil kunne oplyse om 
redning er overholdt. 
 
Overfladebehandling: 
 
Elementerne leveres altid overfladebehandlet. 
Grundet med Aqua primer, derefter Aqua top 
behandling glans 30. 
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i 
mat glans 30. 
 
  Diverse: 
 
Snittegninger – Standardfarver – Tilbehør. 
Findes på  www.Hvidbjergvinduet.dk 
 
 
 


