
AFS. 07 
Juni 2025 

 

 

 
UDADGÅENDE RAMMEDØR 

  

Standard specifikation: 
 
Med aluminiums eller hårdttræs bundtrin. Justerbare eloxerede aluminiums hængsler.    
Som standard: Sort slagregnstætning - Grå glastætningsbånd. Profiler uden kehlinger.  
 
Udvendige karmmål: 
 
Min. bredde: 
Enkle døre                                                     578mm 
Dobbeltdøre                                                 1082mm 

  
Max. bredde:                                            
Enkle døre                                                   1150mm  
Dobbeltdøre                                                 2195mm 
  
Min. Højde ved Terrassedøre: 
Med aluminiums bundtrin  
Enkle døre                                                    1673mm  
Dobbeltdøre                                                  1758mm 
Med hårdttræs bundtrin 
Enkle døre                                               1691mm 
Dobbeltdøre                                                  1776mm 
 
Min. Højde ved Facadedøre: 
Med aluminiums bundtrin  
Enkle døre                                                    1711mm  
Dobbeltdøre                                                  1760mm 
Med hårdttræs bundtrin 
Enkle døre                                               1729mm 
Dobbeltdøre                                                  1778mm 
 
Max. højde: 
Enkelt og dobbeltdøre                                  2400mm 
 
Max. bredde x højde 
Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner 
er der andre begrænsninger 
Sideparti kan integreres i grebssiden. 
 
Fri bredde:                                                           
 
770mm fri åbning opnås ved karmbredde:     930mm 
 
Glas: 
 
Som standard leveres elementerne med 48mm 
Lavenergirude (4-18-4-18-4mm) med grå spacer. 
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, 
solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en 
kombination. 
 
Diverse: 
 
Snittegninger – Standardfarver – Tilbehør. 
Findes på  www.Hvidbjergvinduet.dk 
 
 
 

 
Beslag:                                                               
 
Terrassedøre: 
Grebsbetjent paskvillås med hagerigler, justerbare 
sikkerheds slutblik. og grebsbetjent bremse. 
Tilvalg: 
Gennemgående greb, aflåseligt greb, grebsspærre 
samt aflåselig cylinder. 
 
Facadedøre: 
Falle/rigel lås, med aktivering af yderligere 2 
hagerigler via greb, justerbare sikkerheds slutblik. 
Som standard med profilcylinder. (Dråbeformet) 
Kan leveres med ovalcylinder. 
 
Tilvalg: 
Hagelås med en ekstra rigellås. 
Derudover er der mulighed for andre låsetyper, 
automatiklås med tre lukkepunkter, el-slutblik, 
kodegreb og dørpumper mv. 
 
Profil tilvalg: Rammedør. 
 
Kehlinger på karm - ramme og sprosser. 
Klikventil. 
Kitfals på udvendige alurammer. 
Sort glastætningsbånd. 
Glas med sort spacer. 
Kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i 
siderne og / eller overkarm. 
 
Sprosser tilvalg: Rammedør. 
 
Energisprosse:  
25 - 40 - 57mm (klæbes fast på glasset med dobbelt 
klæber) 
Ilagte sprosser mellem glas: 
18mm og 26mm 
 
Glasdelende sprosse i ramme: 57 – 103mm 
57mm og kun ved overgang mellem glas og fyldning 
eller to forskellige typer glas. 
 
Overfladebehandling: 
 
Elementerne leveres altid overfladebehandlet. 
Grundet med Aqua primer, derefter Aqua top 
behandling glans 30. 
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i 
mat glans 30. 
 
 
 


